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SUORITUSTASOILMOITUS DoP
Seindelementit/Nro 00001: Rev 1.1

Laadittu rakennustuoteasetuksen/CPR (EU) N:0 305/2011 vaatimusten ja liitteen I1I- mukaan.

1. Tuotetyypin yksiloiva tunniste

E Tyyppi-‘ era- tai sarja numero tai muu merkinta,
jonka avulla rakennustuotteen voi tunnistaa:

suunnitellut kayttokohteet.

'4.Va|mistajan nimi, rekisteréiiyr”kéiliniba'nir’nﬁi tai
tavaramerkki seka yhteystiedot:

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden
| Bnvioinii-Ja vanmentamismenegely:

7. Yhdenmukaistetun tuotestandardin  piiriin
kuuluvan rakennustuotteen ilmoitettu laitos:

3. Valmistajan arvioimat tuotestandardin mukaiset |

' Betroc 'Oy

" AVCP- luokka 2+

Seindelementti
Tuotantoasiakirjojen mukainen elementtitunnus.

Tuotteen yksildllinen tunnus, kohteen nimi ja
taman DoP:n numero esitetaan CE-
merkinnassa.

Kantavat ja ei- kantavat julkisivu tai muut
seinaelementit

Valimontie 1
99600 Sodankyla

Inspecta Sertifiointi Oy (0416), joka on
suorittanut tehtaan ja sen sisaisen
laadunvalvonnan alkutarkastuksen seka
suorittaa sen jatkuvaa valvontaa, arviointia ja
hyvaksymista seka on antanut siita
varmentamistodistuksen nro 0416-CPR-7215-
03

”9. [Imoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet Suoritustaso

hEN -standardi

Betonin puristuslujuus

C30/37..C40/50
Projektin tuotantoasiakirjojen mukaan

Teraksen myoto-
ja vetomurtolujuus

Myotslujuus fx=500...600 MPa
Projektin tuotantoasiakirjojen mukaan

Kantokyky Menetelma M3a,
Projektin
tuotantoasiakirjojen
mukaan, ks.

Palonkestavyys

liite

suoritustasoilmoituksen hankkeen mitoitus-

Menetelma M3b, EN
1992-1-1 ja Suomen
kansallisen liitteen
mukaisesti laadittujen

laskelmien mukainen, ks.
suoritustasoilmoituksen
lite

EN 14992:2007 +
A1:2012

Palokayttaytyminen
Adneneristavyys
Lammoneristavyys
Yksityiskohtien suunnittelu
Sailyvyys

Projektin tuotantoasiakirjojen mukaan

Vesihodyryn lapdisevyys

NPD

Veden pitavyys

NPD

Kiinnikkeiden lujuus

Projektin tuotantoasiakirjojen mukaan

10. Edella 1ja2 kohdassa yksildidyn tuotteen
suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen
suoritustasojen mukaiset.

Tama suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa
iimoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Todls Sl

Pekka Kellokumpu, toimitusjohtaja
Sodankyla 27.08.2020




